
PRODUTO E
M 

DESENVOLV
IMENTO

TABELA DE TOLERÂNCIA (GROSSA) ‑ CHAPASDIM. ANGULARES ISO2768DIMENSÃO (mm)
CHANFRO: 0.5 a 3.0CHANFRO: acima de 6

TOL. LINEARES ISO2768TOLERÂNCIADIMENSÃO (mm)
1000 a 20002000 a 4000

6 a 300.5 a 3.03 a 630 a 120120 a 400400 a 1000 +‑0.8
+‑4+‑3+‑2+‑1.2+‑0.5+‑0.3+‑0.2

121 a 400
CHANFRO: 3 a 6acima de 400

10 a 5051 a 120até 10 TOLERÂNCIA
+‑0�  10`+‑0�  15`+‑0�  30`+‑1�  30`
+‑2+‑1+‑0.4
+‑1�DIMENSÃO (mm)

TABELA DE TOLERÂNCIA (FINA) ‑ CHAPASDIM. ANGULARES ISO2768
CHANFRO: acima de 6CHANFRO: 0.5 a 3.0

TOL. LINEARES ISO2768TOLERÂNCIA
1000 a 20002000 a 4000400 a 1000120 a 40030 a 1203 a 60.5 a 3.06 a 30

DIMENSÃO (mm)
+‑0.05 CHANFRO: 3 a 6‑
+‑0.05+‑0.1+‑0.2+‑0.3+‑0.15
+‑0.05 10 a 50

acima de 400121 a 40051 a 120até 10
+‑0.5+‑1
+‑0�  5`+‑0�  10`+‑0�  20`+‑0�  30`TOLERÂNCIA
+‑0.2
+‑1�DIMENSÃO (mm)TOL. LINEARES DIN16941TABELA DE TOLERÂNCIA ‑ PLÁSTICOSESPESSURA PAREDETOLERÂNCIA

2.5 ‑ 4.04.0 ‑ 6.5
0 ‑ 1.21.2 ‑ 2.5DIMENSÃO (mm)

+‑0.5+‑0.4+‑0.3+‑0.2
80 ‑ 12030 ‑ 5050 ‑ 80
6 ‑ 1010 ‑ 1818 ‑ 30
0 ‑ 33 ‑ 6

+‑0.12+‑0.10+‑0.8+‑0.7+‑0.6+‑0.5+‑0.4+‑0.3TOLERÂNCIA

ADESIVO GMPG950 / GMCB950
ADESIVO FRONTALAdesivo da porta em vinil branco, colado por fora. VISTA LATERALAdesivo lateral em vinil branco, colado por fora.

LEGENDA    Área do adesivo Lateral / testeira    Recorte controladorOBSERVAÇÕES:1. Tolerância: na cota; 2. Deixar 5mm de sangra para cada lado;Arquivo revisado em 25/09/2019762mm

1615mm

2124mm

858mm
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852mm 72mm

82 130mm

346mm 36mm

TESTEIRAAdesivo testeira em vinil branco, colado por fora, com recortes.


